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从纸币销毁看机具变革 
--------------------------------------------------------------------------------

http://www.cnfp.net 时间：2002-11-13来源：金融时报 

改革开放以来，随着金融服务的不断完善和创新，金融行业使用的各类机具产品，无论是种类、数量，还是质量、技术、档次，都呈现日新月异的发展态势，也因此推动了机具行业的进步。本版今日刊发的“从纸币销毁看机具变革”一文，从残损人民币销毁的方式、设备的演化过程这一侧面，揭示出金融业务操作要求有安全、高效、环保的金融机具，而金融机具行业的发展历史也证明了这一点。希望此文能对机具行业的有关人士有所裨益。 　　编者 　　我国自改革开放以来，人民币的使用量快速增长。伴随人民币使用量的增长，在流通使用过程中也产生了大量的残损人民币。这就要我国的中央银行一方面要满足市场对人民币流通的需求，另一方面要不断提高流通中人民币的整洁度，保持其形象。近几年来，如何在确保安全的前提下，销毁残损的人民币已成为人民银行系统货币发行工作的一项重要内容，销毁方式的探索也在不断地进行。这种探索大约经过了三个历程。 　　原始的销毁方式是造纸厂蒸球煮毁。将残损人民币进行复点打洞后，用麻袋装封，由销毁工作小组运送至造纸厂，投入一直径约3.6米的保温铸铁蒸球，经封口后注入液体烧碱，转动蒸球进行搅拌，然后再向蒸球内输入蒸气加温进行蒸煮，约四个小时后，排出纸桨，销毁过程结束。销毁过程产生的污水，含有有机物木素磺酸钠、葡萄糖、醛和无机物残碱液、油墨等，这些物质的含量大大超过了目前我国环境保护的相关指标，一是化学耗氧量每升超过了2000毫升，国家规定为每升不得超过100毫升；二是生物耗氧量每升超过了800毫升，国家规定不得超过60毫升。另外，悬浮物、PH值等指标也都大大超过了有关指标。这种销毁方式随着国家对造纸厂的环境污染整治而不得不停止使用。另外，在销毁的全部过程中，为了确保销毁的安全，人民银行的监销人员必须一直在现场监督，每次销毁都必须做大量的事前准备工作，集中必要的人员，可以说是“兴师动众”，花费大量的人力物力。 　　此后的销毁方式是机械切条销毁。这种销毁方式是先将所有要销毁的残损人民币全部打洞后拆捆，然后由操作人员将每把逐一送入切条机切条。 　　这种方式看似简单，但存在一些问题：一是噪音大，机器工作时产生较大的噪声；二是粉尘多，切条过程中散发出带有各种气味、细菌的粉尘；三是劳动强度大，开机过程中，必须有近十人服务机器；四是安全性能差，经常出现未能切成条状的大片叶钞票流出出料口或滞留在机器内。尽管这种销毁方式将蒸球销毁改为机械销毁，在理念和方式上有了新的突破，在方式上有了重大转变，但是由于技术的原因，仍然未能达到符合环保、不损害操作人员健康、减少销毁过程的劳动强度、适应大批量销毁等要求。 　　最终，机械粉碎式销毁方式又代替了机械切条销毁方式。机械粉碎销毁方式，使用的是来自荷兰国文逻市库斯特斯公司生产的CDS———残钞销毁机。这是用计算机控制的全封闭粉碎型销毁机械。通过对残钞进行两次粉碎和压块，完成全部销毁过程。每次可投入残损人民币2.3吨，经输送机自动分批将残钞输向预碎机进行预粉碎（解捆、解把、把残钞预粉碎成为1/2票面大小左右的残片并送入粉碎机中），再由粉碎机对预粉碎的残钞进行二次粉碎，通过直径8毫米的网筛，成为直径小于8毫米的碎屑。然后由鼓风机将碎屑抽入管道，送入并被储存在储料斗中，通过四台压块机的挤压，最后形成圆柱形的块状物送出出料口。 　　这种粉碎型的残钞销毁机有三个方面的优点：安全性能好。残损人民币投入销毁机以后，全部的销毁过程都是在全封闭环境下进行，监销人员只要通过电视摄像监视系统便可对销毁过程进行监控，避免了操作员与钞票的直接接触，可防止销毁过程中的道德风险。粉碎后的残钞通过筛网，可将未被充分粉碎的钞票大片留在粉碎机中再次粉碎，消除了钞票碎片拼接的可能，可避免销毁后的残片再次进入流通领域的风险。 　　自动化程度高。一名操作员在控制室中，便可对全部销毁过程，包括对故障的处理进行操作和控制，节约了大量的人力。同时，操作人员的健康也得到了有效的保护。投料结束后，机器从开始运行到最后流程结束关机全部自动进行，无须人为操作及干预，尤其是销毁机具有故障自动提示功能，可自动对发生故障的时间、位置和可行的解决办法进行提示，防止机器出现过载伤害电器、机械元件的风险。 　　符合环保要求。销毁过程中机器产生的躁音可控制在封闭的车间内，而不对周围环境形成躁音污染。粉碎过程中的灰尘和粉碎后的碎屑被压制成圆柱状的硬块，使粉碎过程中的废气和粉尘对环境的污染很小。如在销毁车间顶棚、墙壁安装吸音板、换气扇，则基本可以将躁音、气味控制在正常人可接受的范围内。另外，销毁后的废料由于已经被压块，也便于装饰、运输，还可以与其它原料掺合作为造纸原料被二次利用。 　　一般来说，一台CDS———800残钞销毁机年销毁残损人民币可以达到1200吨至1500吨。借助这类销毁机械，世界上使用现钞最多的我国实现了残损钞票销毁的革命，继而使人民币整洁度和形象日益提高。  
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